
LE NOVITA’ DELLA NORMA 

UNI 7129/15 
Impianti a gas per uso domestico e similare 

alimentati da rete di distribuzione. 
Progettazione, installazione e messa in servizio. 



UNI 7129/15 
LE NOVITA’ DELLA NORMA 

Arezzo 14 aprile 2016 

UNI 7129/15 
Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di 

distribuzione. 
Progettazione, installazione e messa in servizio. 

 
 

Parte 1: impianto interno (materiali, modalità di posa, etc) 
 
 
Parte 2: apparecchi, idoneità dei locali, la ventilazione e areazione 
 
 
Parte 3: evacuazione prodotti della combustione 
 
 
Parte 4: messa in servizio degli impianti 
 
 
Parte 5: scarico delle condense 



N.B. 
 

Riferimento normativo per i termini e le definizioni relativi agli impianti 
a gas per uso civile: 
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Parte 1: impianto interno 

PIntroduzione nuovi materiali 

- Raccordi a pressare 
- Tubazioni multistrato 
- Sistemi PLT-CCST: tubazioni acciaio inossidabile corrugato 

Vengono ritirate le seguenti specifiche tecniche 
- UNI TS 11147 
- UNI TS 11340 
- UNI TS 11343 
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PLa scatola d’ispezione per le giunzioni sottotraccia non è obbligatoria 

(anche se consigliata) a condizione che il tubo sia completamente 
annegato nella malta. 
 

PIntroduzione termine asola tecnica che può anche essere ad uso 

promiscuo (es: tubazioni gas, acqua, cavi elettrici e/o telefonici). 
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PI manufatti orizzontali esterni a cielo aperto possono essere: 

 - marciapiedi; 
 - cortili pavimentati soggetti al transito di persone e/o auto. 
 
 
 
 
Le tubazioni possono essere posizionate: 
 
 - in guaina; 
 
 - in cunicolo tecnico sotterraneo; 
 
 - in canaletta incassata. 
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PEsempi schematici di posa tubazioni: maggiori soluzioni tecniche. 
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PVerifica ad alta pressione per sistemi a pressare e/o multistrato: 

se non diversamente dichiarato dal fabbricante la prova deve essere 
effettuata a 5bar. 
 
 
 

PVerifica di tenuta:  

 - cambiano i tempi (15’+5’); 
 
 - ammessa tolleranza in relazione  
   al volume dell’impianto; 
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Parte 2: installazione degli apparecchi, ventilazione e areazione 

PNuove possibilità di installazione apparecchi alimentati a GPL. 
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PVentilazione per apparecchi di cottura non necessaria se: 

 
 - nessun apparecchio di tipo A e B nel locale; 
 
 - portata complessiva ≤ 15kW; 
 
 - volume locale ≥ 20mc; 
 
 - locale areabile direttamente verso l’esterno. 
 

PI locali non presidiati (cantine, soffitte, sottoscala, sottotetto) non 

possono essere solamente aerabili ma devono essere sempre areati. 

PL’aerazione di tipo diretto è consentita per locali con apparecchi di 

cottura o tipo A di potenza complessiva ≤ 15kW. 

Parte 2: installazione degli apparecchi, ventilazione e areazione 
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Parte 3: sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione 

PPossibilità di esalazione diretta dei vapori di cottura tramite apertura di 

areazione. 

PPossibilità di progettazione e 

installazione di canne collettive in 
pressione positiva a servizio di caldaie di 
tipo C con ventilatore. 

PNel caso di canne collettive esistenti è 

ammessa la sostituzione di un 
apparecchio di tipo C convenzionale con 
uno a condensazione solo effettuando 
la verifica dimensionale che preveda 
la possibilità di sostituire tutti gli 
apparecchi collegati, anche in 
momenti diversi. 
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Parte 4: messa in servizio degli impianti/apparecchi 

PRequisiti aggiuntivi per la messa in servizio di apparecchi a 

condensazione e a bassa temperatura (controllo scarico condense). 

PRiattivazione impianti inutilizzati per un periodo superiore a 12 mesi. 
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Parte 5: sistemi per lo scarico delle condense 

PCollegamento del sistema di scarico all’impianto di smaltimento reflui: 

soluzioni varie. 
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DELIBERA 40/14 
 

ACCERTAMENTO DOCUMENTALE 
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Accertamento documentale 

P Quando si effettua: 

 
- Impianti di utenza nuovi, modificati o trasformati, alimentati da reti 

di distribuzione per uso non tecnologico destinati a: 
• riscaldamento; 
• cottura cibi; 
• acqua calda sanitaria; 
• condizionamento. 

O Quando NON si effettua: 

 
- Impianti alimentati da serbatoi o bombole; 

 
- Impianti destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali. 
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P Documentazione da presentare dall’installatore incaricato della 

messa in servizio dell’impianto: 
 
- Allegato I/40; 
- Allegati Tecnici Obbligatori (materiali, schema, prove, apparecchi, etc); 
- Visura camerale con validità residua di 12 mesi. 

 
 
In caso di parti di impianto preesistente occorre inoltre presentare in 
aggiunta: 
 
- Dichiarazione di conformità dell’impianto originario completa degli 

Allegati Tecnici Obbligatori (se reperibile) 
 

    oppure 
 
- Rapporto Tecnico di Compatibilità. 
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E’ suddiviso in due fasi: 
 
- Verifica della documentazione presentata: 

 Controllo formale di completezza dei 
documenti con eventuale richiesta di integrazione; 
 
 
 

 
- Accertamento: 
 Controllo dettagliato dei contenuti della 
documentazione tecnica. 
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Impianto a norma       ACCERTAMENTO POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impianto fuori norma         
         ACCERTAMENTO NEGATIVO 
Impianto non verificabile    
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Attivazione o riattivazione dell’impianto - Linea Guida 12 CIG 

Modello A12 
 
 

contatori di classe ≤G6  
e 

 fornitura in BP 
 
 
 
 

Validità di 12 mesi 
dalla data di esecuzione 

della prova di tenuta 
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Modello B12 
 
 

contatori di classe >G6  
e/o 

 fornitura in MP 
 
 
 
 

Validità di un giorno, 
corrispondente alla data di 
attivazione della fornitura 

Attivazione o riattivazione dell’impianto - Linea Guida 12 CIG 
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